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Instructions relatives à la mise en place du 

terrain de jeu 

Temps de montage et de démontage avec 4 aides : environ 1 heure à 1 heure 

et demie 

 

Étape 1 : Retirer tous les supports métalliques de la remorque et les répartir 

sur le terrain de jeu prévu (tous les 3 m, dans les coins un support métallique 

angulaire).  

Étape 2 : Défaire les dispositifs de fixation et sortir les 

deux buts.  

Placer les buts aux endroits prévus sur le terrain de jeu 

et les déplier.  

 

Étape 3 : De chaque côté des buts, placer un panneau de délimitation court, 

puis un support métallique, ensuite un panneau de délimitation long, suivi d’un 

support métallique angulaire.    
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Étape 4 : Sur les deux côtés longitudinaux du terrain, placer 6 panneaux de 

délimitation longs (si le terrain de jeu doit faire 18 m de long), relier les 

panneaux entre eux avec des supports métalliques, puis placer les supports 

angulaires et les relier aux panneaux des côtés courts du terrain. 

  

 

 

Étape 5 : Insérer les poteaux dans les supports métalliques 

tout autour du terrain. 

(Partie noire vers le haut)  

 

 

 

 

Étape 7 : Placer les filets tout autour du terrain. Les 

accrocher d'abord uniquement en haut. 

Commencer au poteau d’un des coins, avec un long 

filet. Suspendre le filet le long du côté longitudinal 

jusqu'au poteau du coin de l'autre côté du terrain 

de jeu. Pour les côtés courts du terrain, procéder 

de la même façon en utilisant les filets courts et en 

commençant aussi par le poteau d’un coin. 
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Étape 8 : Tendre le filet et le fixer en bas. 

 

 

 

 

Étape 9 : Contrôle final. Est-ce que tout est en 

ordre ? 

 

 

Bien du plaisir avec l’installation de football de rue ! 


